Garantijas laiks ekspluatacijai — 24 meneSi no pardoSanas
datuma un ieverojot lietoSanas un uzglabasanas instrukciju.

Cuguna trauku lietoSanas un uzglabasanas instrukcija

Cuguna kazans uznem lielu karstuma daudzumu un attiecigi to ilgu
latka posmu notur, pateicoties biezajam trauka sienam. Biitiski, ka
izstradajumi no Suguna ir nekaitigi cilvéku organismam. Cuguna trauki
ir ilgmiizigi, nebaidas no pardegSanas, mehaniskiem bojajumiem,
nepaklaujas deformacijai.

1. Kazana sagatavoSana lietoSanai

Pirms pirmas lietoSanas reizes kazanu vajag norudit, lieckot uz uguns un
kartigi izdedzinot industrialo ellu. Kameér kazans ir silts, iztirit ar sausu
salveti un ieverojot droSibu iesmérét ar planu kartinu augu ellas.
Augstakmin€to procesu laika janodroSina laba telpas ventilacija, vai ari
procesi javeic artelpas. Trauks ir gatavs lietoSanai!

2. Ekspluatacija

Pec kazana lietoSanas trauku iztiriet ar birsti (tikai ne metalisku) un
izmazgajiet ar karstu tideni. Kazanu nosusiniet un uzklajiet planu kartu
ar augu ellu. Lai kazans labak kalpotu, pirmas 5-6 gatavoSanas reizes
izveleties produktus ar augstu tauku saturu. P&c katras lietoSanas reizes
kazana lietoSana ekspluatacija klust labaka, ja tiek ieveroti ieprieks
minétie punkti.
3. Jaievéro

. Cuguns- materials, kas viegli paklaujas korozijai, tapéc ir jaievéro

sekojosie noteikumi:

« Neatstajiet eédienu trauka glabasanai;

. Nav ieteicams trauka gatavot skabus &dienus;

« Nedrikst kazanu mazgat trauku mazgajama masina;

« Nepielaujiet trauka mazgasanu ar asiem abraziviem materialiem;

« Nemeércgjiet trauku tident ilgu laika posmu un nepielaujiet Gdenim
ilgi atrasties uz trauka virsmas;

 Trauku glab3jiet sausa vieta ar nonemtu vaku;

« Nedrikst paklaut trauku triecieniem un uzkarsétam traukam liet
virsu aukstu tdeni;



« Uz trauka raduSies riisas plankumi ir no nepareizas ekspluatacijas
un uz garantiju neattiecas.

4. Papildus informacija

Riisas traipi uz trauka nav defekts. Tas ir sekas nepareizai trauka
lietoSanai. Ja tomér risa ir izveidojusies, varam ieteikt darit sekojoSas
lietas tas noversanai:

1. Lai atbrivotu trauku no riisas traipiem ir iesp€ja to noberzt ar
metalisku birsti ( metalisku Svammi ).

2. Izkarset trauku lidz 200 C temperatiirai, lai poras atbrivojas no
€diena paliekam.

3. Laut traukam atdzist Iidz 100-150 C.
4. Uzliet augu ellu un izkaisit ar lielu rupjas sals daudzumu.

5. Ar tiru lupatinu izberzt ellas un sals maisijumu pa visu trauka
virsmu, saglabajot droSibas pasakumus un piesardzibu no
apdegumiem.

6. Ja ellas-sals maisijums mainija krasu, atkartojiet 4. un 5. punkta
darbibas.

Cuguna ruseSana nav defekts vai ripnicas brakis, bet gan riiseSana
ir nepareizas virtuves trauku lietoSana.
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